
La performance  
en format compact
 Tombereaux à 4 roues motrices Wacker Neuson
  1001 •  1501 •  1601(2 roues motrices) •  2001

www.wackerneuson.com

OPTIONS 	 1501

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne basculante orientable

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 2001

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne à hauteur de basculement de 2550 mm

	 Cales de roues

	 Dispositif de chargement (SLE)

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 1001 • 1001 (étroit)

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement 
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Pneus étroits (990 mm)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 1601

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)	

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne basculante orientable

	 Benne à déversement haut

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

Spécifications susceptibles d‘être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 

Puissants, maniables, compacts 
et particulièrement performants 
en tout-terrain.  
Charges utiles de 1000 à 2000 kg.  
Plus le tombereau est performant 
en tout-terrain et plus le transport 
devient rentable.

Les tombereaux à 4 roues motrices de Wacker Neuson déplacent  
des montagnes. En moins de temps qu‘il n’en faut pour le dire.

La technologie robuste et productive des tombereaux Wacker Neuson  
est issue d’une compétence éprouvée en matière d’entraînement à 4  
roues motrices et d’une approche foncièrement pragmatique de  
l’amélioration des processus de travail.

L’emploi croissant de tombereaux a influencé de manière extrêmement  
positive le déroulement du travail sur les chantiers au cours de ces  
dernières années.

Wacker Neuson confirme aujourd’hui leur importance pour une rentabilité  
porteuse d’avenir  avec une technologie innovante telle que la transmission 
hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices. Chaque roue possède son  
propre moteur hydraulique d’entraînement (moteur double). Dès qu’une roue  
perd de l’adhérence, la force de traction est renvoyée ves les autres roues.

Wacker Neuson vous amène plus loin. Surtout là où les autres renoncent.
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Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre engagement  
en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation.

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants là où  
les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, leur puis-
sance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, leur techno- 
logie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. Cette combinaison 
de qualités dans ce format ne peut être offerte que par Wacker Neuson, le  
spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre compacte 
Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur toute la ligne.

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance 
et maniabilité à un point jamais vu :
Partout et toujours.   



La performance  
en format compact
 Tombereaux à 4 roues motrices Wacker Neuson
  1001 •  1501 •  1601(2 roues motrices) •  2001

www.wackerneuson.com

OPTIONS 	 1501

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne basculante orientable

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 2001

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne à hauteur de basculement de 2550 mm

	 Cales de roues

	 Dispositif de chargement (SLE)

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 1001 • 1001 (étroit)

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement 
	 eclairage routier)

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Pneus étroits (990 mm)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

OPTIONS 	 1601

SYSTEME HYDRAULIQUE

	 Huile biodégradable Panolin 
	 Huile BP-Biohyd SE46

PEINTURE 
	 Peinture spéciale 1 RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS 
	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures

	 Bâche de protection pour le poste de conduite et le siège

	 Equipement eclairage routier

	 Pneus pour gazon

	 Prise électrique de remorque (uniquement avec équipement  
	 eclairage routier)	

	 Homologation TÜV (Allemagne)

	 Gyrophare

	 Bip de recul

	 Roue de secours

	 Benne basculante orientable

	 Benne à déversement haut

KITS 
	 Kit de rétroviseurs

Spécifications susceptibles d‘être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 

Puissants, maniables, compacts 
et particulièrement performants 
en tout-terrain.  
Charges utiles de 1000 à 2000 kg.  
Plus le tombereau est performant 
en tout-terrain et plus le transport 
devient rentable.

Les tombereaux à 4 roues motrices de Wacker Neuson déplacent  
des montagnes. En moins de temps qu‘il n’en faut pour le dire.

La technologie robuste et productive des tombereaux Wacker Neuson  
est issue d’une compétence éprouvée en matière d’entraînement à 4  
roues motrices et d’une approche foncièrement pragmatique de  
l’amélioration des processus de travail.

L’emploi croissant de tombereaux a influencé de manière extrêmement  
positive le déroulement du travail sur les chantiers au cours de ces  
dernières années.

Wacker Neuson confirme aujourd’hui leur importance pour une rentabilité  
porteuse d’avenir  avec une technologie innovante telle que la transmission 
hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices. Chaque roue possède son  
propre moteur hydraulique d’entraînement (moteur double). Dès qu’une roue  
perd de l’adhérence, la force de traction est renvoyée ves les autres roues.

Wacker Neuson vous amène plus loin. Surtout là où les autres renoncent.
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Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre engagement  
en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation.

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants là où  
les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, leur puis-
sance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, leur techno- 
logie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. Cette combinaison 
de qualités dans ce format ne peut être offerte que par Wacker Neuson, le  
spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre compacte 
Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur toute la ligne.

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance 
et maniabilité à un point jamais vu :
Partout et toujours.   



Atouts Wacker Neuson :

•	 Transmission hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices  
	 (sauf 1601 : 2 roues motrices) pour des performances et une traction optimales  
	 en tout-terrain 
•	 Performances exceptionnelles en tout-terrain grâce au châssis articulé oscillant  
	 disposant d’un débattement de 33 /15°

•	 Capacité de franchissement extrême permettant de monter des pentes  
	 atteignant 45  %

•	 3 types de benne : à basculement avant, à déversement haut et basculante  
	 orientable. 

•	 Arceau de sécurité (ROPS), de série 

•	 Excellente accessibilité pour contrôle et entretien grâce au capot moteur  
	 enveloppant et relevable 

•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protection large et résistante aux  
	 jambes de l’opérateur

•	 Garde au sol importante 

•	 Construction compacte : largeur de 990 à 1485 mm

•	 Passage des flexibles par l’intérieur de l’articulation du châssis pour une  
	 protection optimale

•	 Bennes de grande capacité, de construction robuste et durable

•	 Accès facile au poste de conduite par les deux côtés

•	 Les vitesses de déplacement élevées (jusqu’à 21 km/h) accélèrent  
	 considérablement les opérations de transport.

•	 Construction extrêmement solide en acier, garantissant robustesse et fiabilité

CARACTERIS-	 1001	 1001 	 1501	 1501	 1601	 1601	 1601	 2001	 2001	 2001 
TIQUES	 (benne à	 (étroit)	 (benne à	 (benne basculante	 (benne à	 (benne à	 (benne basculante	 (benne basculante	 (benne basculante	 SLE (dispositif de 
TECHNIQUES	 déversement haut)		  déversement haut)	 orientable)	 basculement avant)	 déversement haut)	 orientable)	 orientable)	 orientable à hauteur	 chargement)		
									         réduite)

Charge utile	 1000 kg	 850 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1,500 kg	 2000 kg 	 2000 kg	 2000 kg

Poids à vide	 1215 kg	 1150 kg	 1320 kg	 1261 kg	 1261 kg	 1261 kg	 1,261 kg	 1810 kg	 1810 kg	 1810 kg

Capacité de	 415 l	 415 l	 650 l	 650 l	 829 l	 650 l	 650 l	 930 l	 785 l	 775 l 
la benne à ras

Capacité de la	 525 l	 525 l	 800 l	 800 l	 1,044 l	 800 l	 800 l	 1,210 l	 1,000 l	 1050 l 
benne en dôme

Capacité de la benne	 275 l	 275 l	 420 l	 325 l	 612 l	 420 l	 325 l	 680 l	 570 l	 550 l 
Volume d‘eau

MOTEUR

Marque / Type	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV82A	 YANMAR 3TNV82A	 YANMAR 3TNV82A

Configuration	 Moteur diesel 	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel 	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel 
	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à 
	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide

Puissance 	 17 kW (23,1 CV) 	 17 kW (23,1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 22,3 kW (30,6 CV)	 22,3 kW (30,6 CV)	 22,3 kW (30,6 CV) 
(ISO 3046/1)	

Cylindrée	 1,116 cm3	 1,116 cm3 	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3 	 1331 cm3 	 1331 cm3	 1331 cm3

Régime nominal	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min

Emissions de gaz	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A 	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A 
d’échappement

CARACTERISTIQUES 
DE CONDUITE	

Vitesse	 0–16 km/h 	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-21 km/h 	 0-21 km/h	 0–21 km/h 
de déplacement	

Angle de direction	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 37°	 +/- 37°	 +/- 37°

Angle d’oscillation	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°

Rayon de braquage 	 3200 mm 	 3200 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm 	 3500 mm	 3500 mm	 3500 mm 
extérieur	

Pente franchissable	 45 %	 45 %	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %	 45 %	 45 %	 45 %

ENTRAINEMENT

Entraînement	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 2 roues motrices	 2 roues motrices	 2 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices 
	 Hydrostatique, Twin-Lock

Direction	 Direction hydrostatique par châssis articulé avec fonction de secours

Pneus	 10.00/75-15	 6.00/16	 10.00/75-15	 10.00/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15, 8 plis	 10.0/75-15, 8 plis	 10.0/75-15, 8 plis 
	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur

Frein de service	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Freins à tambour commandés au pied, agissant sur les roues avant	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique

Frein de stationnement	*Frein à disques immergés, à ressort négatif 					      
	 Commandé également par contacteur basculant sur le tableau de bord					    Commandé par levier de frein de stationnement à commande électrique

SYSTEME  
HYDRAULIQUE

Pompe d’entraînement	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux à débit variable et régulation hydrostatique	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux

Débit	 84 l/min	 84 l/min	 135 l/min 	 135 l/min	 84 l/min 	 84 l/min	 84 l/min	 168 l/min 	 168 l/min	 168 l/min

Pression max.	 360 bars	 360 bars	 360 bars	 360 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars

Pompe hydraulique	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage

Débit	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min

Pression max.	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 175 bars 	 175 bars	 175 bars

CONTENANCES

Réservoir de carburant	 15 l 	 15 l 	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 27 l	 27 l	 27 l

Réservoir hydraulique	20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 28 l 	 28 l	 28 l

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batterie	 45 Ah 	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 74 Ah	 74 Ah	 74 Ah

Alternateur	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A

Démarreur	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW 	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,7 kW	 1,7 kW 	 1,7 kW

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore LWA	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A) 
(Norme 2000/14/CE)

1001
1501
1601

2001
2001	 2001	 2001 
(benne 	 (benne basculante	 SLE 
basculante	 orientable à	 (dispositif de 
orientable)	 hauteur réduite)	 chargement)

1485 mm	 1485 mm	 1485 mm

1250 mm	 1250 mm	 1250 mm

1230 mm	 1230 mm	 1230 mm

–	 350 mm	 –

–	 –	 –

–	 –	 –

– 	 1090 mm	 1090 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

1400 mm	 1400 mm	 1400 mm

3000 mm	 2550 mm	 3000 mm

–	 –	 –

50°	 50°	 50°

2650 mm	 2650 mm	 2650 mm

1850 mm	 1850 mm	 1850 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

180 mm	 180 mm	 180 mm

380 mm	 380 mm	 380 mm

3420 mm	 3420 mm	 3530 mm

1800 mm	 1800 mm	 1800 mm

880 mm	 880 mm	 880 mm

740 mm 	 740 mm	 850 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

–	 –	 740 mm

–	 –	 155°

–	 –	 72°

–	 –	 25°

–	 –	 1910 mm

CARACTERISTIQUES



Atouts Wacker Neuson :

•	 Transmission hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices  
	 (sauf 1601 : 2 roues motrices) pour des performances et une traction optimales  
	 en tout-terrain 
•	 Performances exceptionnelles en tout-terrain grâce au châssis articulé oscillant  
	 disposant d’un débattement de 33 /15°

•	 Capacité de franchissement extrême permettant de monter des pentes  
	 atteignant 45  %

•	 3 types de benne : à basculement avant, à déversement haut et basculante  
	 orientable. 

•	 Arceau de sécurité (ROPS), de série 

•	 Excellente accessibilité pour contrôle et entretien grâce au capot moteur  
	 enveloppant et relevable 

•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protection large et résistante aux  
	 jambes de l’opérateur

•	 Garde au sol importante 

•	 Construction compacte : largeur de 990 à 1485 mm

•	 Passage des flexibles par l’intérieur de l’articulation du châssis pour une  
	 protection optimale

•	 Bennes de grande capacité, de construction robuste et durable

•	 Accès facile au poste de conduite par les deux côtés

•	 Les vitesses de déplacement élevées (jusqu’à 21 km/h) accélèrent  
	 considérablement les opérations de transport.

•	 Construction extrêmement solide en acier, garantissant robustesse et fiabilité

CARACTERIS-	 1001	 1001 	 1501	 1501	 1601	 1601	 1601	 2001	 2001	 2001 
TIQUES	 (benne à	 (étroit)	 (benne à	 (benne basculante	 (benne à	 (benne à	 (benne basculante	 (benne basculante	 (benne basculante	 SLE (dispositif de 
TECHNIQUES	 déversement haut)		  déversement haut)	 orientable)	 basculement avant)	 déversement haut)	 orientable)	 orientable)	 orientable à hauteur	 chargement)		
									         réduite)

Charge utile	 1000 kg	 850 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1,500 kg	 2000 kg 	 2000 kg	 2000 kg

Poids à vide	 1215 kg	 1150 kg	 1320 kg	 1261 kg	 1261 kg	 1261 kg	 1,261 kg	 1810 kg	 1810 kg	 1810 kg

Capacité de	 415 l	 415 l	 650 l	 650 l	 829 l	 650 l	 650 l	 930 l	 785 l	 775 l 
la benne à ras

Capacité de la	 525 l	 525 l	 800 l	 800 l	 1,044 l	 800 l	 800 l	 1,210 l	 1,000 l	 1050 l 
benne en dôme

Capacité de la benne	 275 l	 275 l	 420 l	 325 l	 612 l	 420 l	 325 l	 680 l	 570 l	 550 l 
Volume d‘eau

MOTEUR

Marque / Type	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV76	 YANMAR 3TNV82A	 YANMAR 3TNV82A	 YANMAR 3TNV82A

Configuration	 Moteur diesel 	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel 	 Moteur diesel	 Moteur diesel	 Moteur diesel 
	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à	 3 cylindres à 
	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide	 refroidissement liquide

Puissance 	 17 kW (23,1 CV) 	 17 kW (23,1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 17 kW (23.1 CV)	 22,3 kW (30,6 CV)	 22,3 kW (30,6 CV)	 22,3 kW (30,6 CV) 
(ISO 3046/1)	

Cylindrée	 1,116 cm3	 1,116 cm3 	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3	 1,116 cm3 	 1331 cm3 	 1331 cm3	 1331 cm3

Régime nominal	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min	 3000 tr/min

Emissions de gaz	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A 	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A 
d’échappement

CARACTERISTIQUES 
DE CONDUITE	

Vitesse	 0–16 km/h 	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-16 km/h	 0-21 km/h 	 0-21 km/h	 0–21 km/h 
de déplacement	

Angle de direction	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 37°	 +/- 37°	 +/- 37°

Angle d’oscillation	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°	 +/- 15°

Rayon de braquage 	 3200 mm 	 3200 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm	 3300 mm 	 3500 mm	 3500 mm	 3500 mm 
extérieur	

Pente franchissable	 45 %	 45 %	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %	 45 %	 45 %	 45 %

ENTRAINEMENT

Entraînement	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 2 roues motrices	 2 roues motrices	 2 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices	 4 roues motrices 
	 Hydrostatique, Twin-Lock

Direction	 Direction hydrostatique par châssis articulé avec fonction de secours

Pneus	 10.00/75-15	 6.00/16	 10.00/75-15	 10.00/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15	 10.0/75-15, 8 plis	 10.0/75-15, 8 plis	 10.0/75-15, 8 plis 
	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur

Frein de service	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Freins à tambour commandés au pied, agissant sur les roues avant	 Hydrostatique	 Hydrostatique	 Hydrostatique

Frein de stationnement	*Frein à disques immergés, à ressort négatif 					      
	 Commandé également par contacteur basculant sur le tableau de bord					    Commandé par levier de frein de stationnement à commande électrique

SYSTEME  
HYDRAULIQUE

Pompe d’entraînement	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux à débit variable et régulation hydrostatique	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux	 Pompe à pistons axiaux

Débit	 84 l/min	 84 l/min	 135 l/min 	 135 l/min	 84 l/min 	 84 l/min	 84 l/min	 168 l/min 	 168 l/min	 168 l/min

Pression max.	 360 bars	 360 bars	 360 bars	 360 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars	 420 bars

Pompe hydraulique	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage

Débit	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min	 25 l/min

Pression max.	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 170 bars	 175 bars 	 175 bars	 175 bars

CONTENANCES

Réservoir de carburant	 15 l 	 15 l 	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 27 l	 27 l	 27 l

Réservoir hydraulique	20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 20 l	 28 l 	 28 l	 28 l

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batterie	 45 Ah 	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 45 Ah	 74 Ah	 74 Ah	 74 Ah

Alternateur	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A	 40 A

Démarreur	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW 	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,1 kW	 1,7 kW	 1,7 kW 	 1,7 kW

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore LWA	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A)	 101 dB(A) 
(Norme 2000/14/CE)

1001
1501
1601

2001
2001	 2001	 2001 
(benne 	 (benne basculante	 SLE 
basculante	 orientable à	 (dispositif de 
orientable)	 hauteur réduite)	 chargement)

1485 mm	 1485 mm	 1485 mm

1250 mm	 1250 mm	 1250 mm

1230 mm	 1230 mm	 1230 mm

–	 350 mm	 –

–	 –	 –

–	 –	 –

– 	 1090 mm	 1090 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

1400 mm	 1400 mm	 1400 mm

3000 mm	 2550 mm	 3000 mm

–	 –	 –

50°	 50°	 50°

2650 mm	 2650 mm	 2650 mm

1850 mm	 1850 mm	 1850 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

180 mm	 180 mm	 180 mm

380 mm	 380 mm	 380 mm

3420 mm	 3420 mm	 3530 mm

1800 mm	 1800 mm	 1800 mm

880 mm	 880 mm	 880 mm

740 mm 	 740 mm	 850 mm

–	 –	 –

–	 –	 –

–	 –	 740 mm

–	 –	 155°

–	 –	 72°

–	 –	 25°

–	 –	 1910 mm

CARACTERISTIQUES





Charge utile 1000 kg : 
Le tombereau à 4 roues motrices 
Wacker Neuson 1001.

Le tombereau tous usages

Le tombereau à 4 roues motrices 1001 est une machine 
extrêmement robuste, particulièrement maniable et 
polyvalente. Il permet de transporter les matériaux 
rapidement et en toute sécurité sur les terrains les plus 
accidentés tout en offrant une hauteur de déversement 
de 1,56 m.

1
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CAPACITÉ  

DE BENNE

 525 l*
*en dôme
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1	 L’arceau de protection (ROPS) 
garantit la sécurité du conducteur. Il 
est rabattable pour que le tombereau 
puisse emprunter les passages bas 
et circuler sous hauteur de plafond 
réduite.

2	 La garde au sol importante, alliée 
à la transmission hydrostatique 
Twin-Lock à 4 roues motrices 
et au châssis articulé, assure de 
remarquables performances en tout-
terrain.

3	 Une accessibilité sans restriction 
pour contrôle et entretien est 
obtenue grâce au capot moteur 
enveloppant à grande ouverture.

4	 Le poste de conduite ergonomique 
et robuste est aussi large que le 
châssis et protège le conducteur 
contre les chutes de matériau.

5	 Le châssis articulé et oscillant 
(33/15°) garantit un contact 
permanent au sol des quatre roues 
et une traction optimale sur terrains 
accidentés.

6	 L’acheminement intégré des 
flexibles les protège des dommages. 
Les flexibles passent par l’intérieur de 
l’articulation du châssis.

Atouts Wacker Neuson :

•	 Benne à déversement haut (1,56 m de hauteur de  
	 déversement) 
•	 Transmission hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices   
•	 Vitesse de déplacement variable en continu (14 km/h max.) 
•	 Excellente accessibilité pour contrôle et entretien  
•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protection  
	 large et résistante aux jambes du conducteur  
•	 Dimensions compactes, pneus étroits en  
	 option (machine de 990 mm de largeur) 
•	 Charge utile max. de 1000 kg2

4
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Charge utile 1500 kg :
Le tombereau à 4 roues motrices 
Wacker Neuson 1501.

Atouts Wacker Neuson :

•	 Benne à déversement haut (standard)  
	 (1,45 m de hauteur de déversement) 
•	 Benne basculante orientable  
	 (en option) 
•	 Transmission hydrostatique Twin- 
	 Lock à 4 roues motrices 
•	 Vitesse de déplacement variable en 
	 continu (16 km/h max.) 
•	 Excellente accessibilité pour contrôle  
	 et entretien 
•	 Poste de conduite ergonomique  
	 offrant une protection large et  
	 résistante aux jambes du conducteur 
•	 Charge utile max. de 1500 kg

Encore plus de possibilités 

Grâce à sa charge utile de 1500 kg et la benne 
basculante orientable en option, ce tombereau 
fait preuve d’une extrême polyvalence. Il 
permet de déverser les matériaux avec grande 
précision, y compris dans les espaces les plus 
resserrés.

 
 
 
 

CAPACITÉ  

DE BENNE

 800 l* 

*en dôme, avec benne 

standard
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3	 L’accès facile pour contrôle 
et entretien permet de gagner 
du temps et d’augmenter la 
disponibilité du tombereau. Tous 
les composants principaux sont 
immédiatement accessibles.

4	 La garde au sol importante assure 
le dégagement requis pour le 
travail et la circulation sur terrains 
accidentés. Elle contribue de 
manière décisive aux remarquables 
performances en tout-terrain du 
tombereau 1501.

5	 Le poste de conduite constitue 
un emplacement de travail sûr. Il 
occupe toute la largeur du châssis 
et protège le conducteur.

6	 L’acheminement bien conçu 
des flexibles par l’intérieur de 
l’articulation protège efficacement et 
durablement le circuit hydraulique.

7	 Le châssis articulé et oscillant 
garantit une adhérence constante et 
une traction optimale là où d’autres  
machines patinent.

5

1

3

2

4

1	 La benne à déversement haut, 
montée de série, permet de 
déverser les matériaux jusqu’à 1,45 
m de hauteur. Ce système éprouvé 
est particulièrement résistant. 

2	 Avec la benne basculante 
orientable, en option, il est possible 
de déverser les matériaux dans un 
secteur continu sur 180°. Cette 
fonction est idéale lorsqu’il faut 
placer les matériaux avec précision 
dans des espaces confinés.

6 7



Charge utile 1500 kg : 
Le tombereau  
Wacker Neuson 1601 (2 roues motrices).

Trois types de benne pour répondre à toutes les 
applications dans les secteurs de la construction, du 
transport et de l’environnement.

La benne à basculement avant, montée de série, convient 
idéalement à l’approvisionnement rapide en matériaux. 
La benne à déversement haut permet de s’adapter aux 
différences de hauteur. Et la benne basculante orientable 
déverse les matériaux exactement à l’endroit souhaité 
dans un secteur de 180°.

L’arceau de protection rabattable 
(ROPS) garantit la sécurité du 
conducteur. Il se rabat pour le 
transport du tombereau ou lorsqu’il 
doit emprunter des passages à hauteur 
réduite.

1
1	 La garde au sol importante élargit 

considérablement le domaine 
d’application du 1601. Elle offre de 
nouvelles possibilités.

4	 Le poste de conduite ergonomique 
occupe toute la largeur du châssis  
et protège le conducteur contre les 
chutes de matériau.

5	 Acheminement des flexibles par 
l’intérieur de l’articulation du 
châssis : les flexibles sont efficace-
ment et durablement protégés.

6	 Temps d’immobilisation minimal 
pour l’entretien : le capot moteur 
enveloppant se relève entièrement  
afin de ménager un accès facile à  
tous les composants.

7	 Le châssis articulé et oscillant 
(33/15°) garantit d’excellentes per-
formances sur terrains accidentés,  
y compris à pleine charge.

 
  
 

CAPACITÉ  

DE BENNE

 1044 l* 

*en dôme, avec benne 

standard
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Atouts Wacker Neuson :

•	 Trois types de bennes 
•	 Benne à basculement avant (standard), benne à  
	 déversement haut et benne basculante orientable  
	 (en option) 
•	 Transmission hydrostatique Twin-Lock à 2 roues  
	 motrices 

•	 Vitesse de déplacement variable en continu  
	 (16 km/h max.) 
•	 Excellente accessibilité pour contrôle et entretien 
•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protec- 
	 tion large et résistante aux jambes de l’opérateur 
•	 Charge utile max. de 1500 kg

1	 La benne à basculement avant 
(standard) est destinée aux cadences  
particulièrement rapides d’approvisionne-
ment en matériaux. Elle possède le centre 
de gravité le plus bas et la capacité de 
charge la plus élevée (1044 l). 

2	 La benne à déversement haut (en 
option) permet de déverser les matériaux 
jusqu’à 1,45 m de hauteur. Ce système 
éprouvé et robuste est conçu pour faire 
face aux applications les plus exigeantes.

3	 La benne basculante orientable (en 
option) pivote en continu sur 180° pour 
décharger les matériaux avec la plus 
grande précision. C’est un atout décisif 
dans les espaces de travail resserrés.

2
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Charge utile 2000 kg :
Le tombereau à 4 roues motrices  
Wacker Neuson 2001

L’arceau de protection rabattable 
(ROPS) garantit la sécurité du con-
ducteur. Il se rabat pour le transport  
du tombereau ou lorsqu’il doit 
emprunter des passages à hauteur 
réduite.

1	 Garde au sol importante, même 
en charge maximale : les capacités 
en tout-terrain sont garanties en 
permanence.

2	 L’excellente accessibilité pour 
contrôle et entretien assure des 
temps d’immobilisation réduits et 
de nombreuses heures de travail 
productif.

3	 Poste de conduite ergonomique, 
robuste et sécurisé : il occupe toute 
la largeur du châssis et protège le 
conducteur des chutes de matériau.

4	 Benne basculante orientable, de 
série : elle pivote en continu sur 
180° pour décharger les matériaux 
avec la plus grande précision.

5 	Acheminement des flexibles 
par l’intérieur de l‘articulation 
du châssis : les flexibles sont 
efficacement et durablement 
protégés.

6	 Accès facile au poste de conduite 
par les deux côtés du tombereau : 
marchepieds commodes et 
antidérapants pour plus de sécurité.

Benne basculante orientable, de série.  
Dispositif de chargement, en option.  
Et bien plus encore.

Avec 2000 kg de charge utile, une  
benne d’une hauteur de basculement 
limitée à 2,55 m (en option) et un 
dispositif de chargement (en option), le 
tombereau à 4 roues motrices 2001 est 
un modèle haut de gamme à tout point 
de vue. Il vous en offre davantage, tout 
simplement.

1
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CAPACITÉ  

DE BENNE

 1210 l* 

*en dôme
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Atouts Wacker Neuson :

•	 Benne basculante orientable de série 
•	 Transmission hydrostatique Twin-Lock à 4 roues motrices 
•	 Vitesse de déplacement variable en continu  
	 (21 km/h max.) 
•	 Dispositif de chargement (en option) 
•	 Benne à hauteur de basculement réduite – 2550 mm* 
•	 Excellente accessibilité pour contrôle et entretien 
•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protec- 
	 tion large et résistante aux jambes du conducteur 
•	 Charge utile max. de 2000 kg 
	 * en option

7	 Le dispositif de chargement (SLE) 
est une option extrêmement pro- 
ductive : démarrer, charger, trans-
porter, déverser. Il permet de traiter 
des volumes plus importants en 
moins de temps. C’est un gage de 
rentabilité.
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