








Portée à partir de l’axe d’orientation          

Hauteur du point de levage à partir du sol 

A

B

* 	� La capacité de levage est limitée hydrauliquement. Toutes les valeurs du 
tableau sont calculées en kg, en position horizontale, sur sol stable et sans 
godet. Dans la mesure où un godet (ou tout autre accessoire) est monté sur 
la pelle, la capacité de levage et la charge de basculement sont diminuées du 
poids de l’accessoire en question.  
Méthode de calcul : selon la norme ISO 10567. La capacité de levage de la 
pelle compacte est limitée par le réglage des clapets de sécurité et la stabilité 
minimale requise.  
Les limites de 75 % de la charge de basculement statique et 87 % de la 
capacité de levage hydraulique ne doivent en aucun cas être dépassées. 

	 CAPACITÉ DE LEVAGE   
	 14504 balancier court, chenilles hybrides 

     		  4 m		  5 m			  6 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 6,0 m	 –	 –	 3234*	 3167	 –	 –	 3271*	 3094 
 4,0 m	 3572*	 3572*	 3349*	 3113	 3263*	 2334	 3301*	 2055 
 2,0 m	 6064*	 3882	 4543*	 2852	 3828*	 2202	 3485*	 1775 
 0,0 m	 7333*	 3588	 5400*	 2659	 4303*	 2087	 3758*	 1805 
-2,0 m	 6629*	 3614	 4992*	 2654	 –	 –	 4094*	 2269 
-4,0 m	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –
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	 CAPACITÉ DE LEVAGE   
	 14504 balancier long, chenilles hybrides 

     		  4 m		  5 m			  6 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 6,0 m	 –	 –	 2569*	 2569*	 –	 –	 2879*	 2572 
 4,0 m	 –	 –	 2866*	 2866*	 2874*	 2365	 2966*	 1830 
 2,0 m	 5370*	 3977	 4142*	 2887	 3545*	 2213	 3152*	 1601 
 0,0 m	 7159*	 3595	 5234*	 2651	 4182*	 2070	 3413*	 1616 
-2,0 m	 6958*	 3548	 5217*	 2597	 4029*	 2044	 3752*	 1947 
-4,0 m	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 4038*	 3884
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Lam e relevée  
Tourelle orientée à 90°90°

Lame en appui  
Tourelle alignée vers l’avant0°

DIMENSIONS 

A Hauteur (chenilles caoutchouc - acier / chenilles hybrides) 2785 / 2825 mm 

B Largeur de transport 2490 mm

C Longueur de transport (balancier court / long) 7720 / 7790 mm

CINÉMATIQUE DE TRAVAIL (BALANCIER COURT / LONG)

 Longueur de balancier (court / long) 2070 / 2570 mm

D Profondeur de fouille max. 5000 / 5500 mm

E Profondeur de fouille max. (paroi verticale) 3100 / 3600 mm

F Hauteur d’attaque max. 8300 / 8600 mm

G Hauteur de déversement max. 5700 / 6000 mm

H Portée max. 8300 / 8800 mm

I Portée max. au sol 8100 / 8600 mm

AUTRES DIMENSIONS 

K Rayon d’orientation de l’arrière de la tourelle 2015 mm

L Déport parallèle max. du groupe de travail du côté droit  
(au milieu du godet)

850 mm 

M Déport parallèle max. du groupe de travail du côté gauche  
(au milieu du godet)

640 mm

P Longueur hors tout aux chenilles 3605 mm

Q Angle de déport max. du groupe de travail vers la droite 57°

R Angle de déport max. du groupe de travail vers la gauche 70°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Poids de transport / Poids opérationnel (chenilles caoutchouc) 14450 kg / 15300 kg

Poids additionnel chenilles en acier / chenilles hybrides 265 kg / 170 kg

Force d‘arrachement max. au balancier 69,2 kN

Force d‘arrachement max. au balancier long 60,1 kN

Force d‘arrachement max. au godet (aux dents du godet) 91 kN

MOTEUR 

Marque /Type Deutz TCD2012-L04

Configuration Moteur diesel 4 cylindres turbocompressé avec  
refroidissement de l’admission d’air

Système d’injection Pompe-rampe-injecteurs 

Cylindrée 4038 cm3

Puissance au volant moteur (norme ISO) 74,9 kW (101,9 CV)

Régime nominal 2000 tr/min

Régime max. à vide 2140 tr/min 

Couple max. 400 Nm à 1600 tr/min 

Batterie 12 V / 120 Ah

Contenance du réservoir de carburant 205 l

SYSTÈME HYDRAULIQUE 

Pompes 2 pompes à débit variable + 2 pompes à engrenage 

Réglages de puissance prédéfinis Hi / ECO / Lo 60 / 52 / 45 kW

Débit (pompes à débit variable) 2 x 126 l/min

Débit (pompes à engrenage 1 / 2) 1 x 21,5 l/min / 1 x 32,0 l/min

Pression de service (circuits de travail et de translation) 340 bars

Pression de service (orientation) 320 bars

Contenance du système hydraulique 235 l

Réservoir hydraulique 110 l

ENTRAÎNEMENT ET ORIENTATION 

Vitesse de déplacement (petite / grande vitesse) 3,0 km/h / 5,1 km/h

Force de traction théorique (petite vitesse) 10,7 t

Pente franchissable 35°

Largeur de chenille 500 mm

Nombre de galets par chenille 7

Garde au sol 480 mm

Pression au sol 0,49 kg/cm2

Largeur aux chenilles 2490 mm

Longueur aux bâtis de chenilles (hors tout / axe roue de tension - bar-
botin)

3605 / 2890 mm

Vitesse d’orientation 11,6 tr/min

LAME DE REMBLAYAGE 

Largeur / Hauteur 2490 x 600 mm

Levée max. de la lame (au dessus du niveau du sol) 535 mm

Abaissement max. de la lame (sous le niveau du sol) 495 mm

ÉMISSIONS SONORES 

Puissance sonore (LWA) selon la norme 2000/14/CE 98 dB(A)
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Souplesse. Puissance. 
Rapidité. 
Des qualités de vainqueur. 

La nouvelle 14504 possède tous les atouts. Rapide 
et mobile, elle a de la puissance à revendre. Elle a 
été soigneusement conçue et parfaitement préparée 
dans le moindre détail.  Performante, stable et sûre... 
elle est prête à relever tous les défis. C’est une 
authentique Wacker Neuson.

Chacun de ses engagements sera une réussite. 

La puissance à l’oeuvre : 
force et mobilité combinées 


